
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ 
MOTOTRBO

КОНВЕНЦИО-
НАЛЬНАЯ
Один сайт-

До 200 
абонентов на сайт

IP SITE CONNECT
Несколько сайтов

До 200 
абонентов на сайт

CAPACITY PLUS
Один сайт

До 1600 
абонентов на сайт

LINKED 
CAPACITY PLUS
Несколько сайтов

До 1600 
абонентов на сайт

CONNECT PLUS
Несколько сайтов

До 2900 
абонентов на сайт

Инвестиции

Зона покрытия
Высокий трафик

Один сайт
Низкий трафик

+РАДИО +ПОКРЫТИЕ +ЕМКОСТЬ +ВОЗМОЖНОСТИ



MOTOTRBO™ CAPACITY MAX

• Улучшенная емкость и 
масштабируемость

• Повышенная производительность и 
устойчивость

• Улучшенный мониторинг и 
управление системой

• Совместимо с DMR Tier III

• Плавный переход от существующих 
системных конфигураций 
MOTOTRBO

Транкинг следующего поколения



ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТОВ

• Motorola Solutions серьезно 
поддерживает существующие 
стандарты

• Мы активно участвуем в 3-х основных 
стандартах ПМР: DMR, TETRA и
APCO P25

• Motorola - основной участник
ассоциации DMR

• MOTOTRBO было первым решением 
DMR, совместимым с DMR Tier II

• Решение MOTOTRBO Capacity Max 
отвечает требованиям DMR Tier III



РАЗВИТИЕ СТАНДАРТА DMR III

2006     2007     2008      2009     2010     2011      2012     2013     2014     2015     2016 

УТОЧНЕНИЯ НОВЫЕ ФУНКЦИИ

PABX/PSTN to MS calls Consistent dial plan support Dynamic Group Number Assignment

Include call service Vote now support Group Subscription

Authentication Use of supplementary data Emergency Alarm

Color code implementation Call clear down

Reverse Channel signalling falsing Call Diversion Service 

Long text messaging Multi-part packet-data call 

GPS data encryption

release 
1.1.1

release 
1.2.1

release 
1.3.1

release 
1.4.1

release 
1.5.1

release 
1.6.1

release 
1.7.1

release 
1.8.1

Новые функции

уточнения

Развитие стандарта DMR - 7 версий на данный момент

Release 1.7.1

IOP тесты - 7 функций определены для IOP тестирования

IOP не определены
IOP тесты 1.0 
(на базе R1.4.1)

IOP тесты 2.0 
(на базе R1.7.1)



СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
MOTOTRBO™ 

Один сайт
IP SITE 

CONNECT
CAPACITY 

PLUS

LINKED 
CAPACITY 

PLUS

Конвенциональные

Один сайт До 15 сайтов Один сайт До 15 сайтов

Транкинговые

До 200 абонентов* До 200 абонентов * До 1600 абонентов * До 1600 абонентов *

БАЗОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ И 
ЕМКОСТЬ

Экономически 
эффективное 
ПОКРЫТИЕ

Экономически 
эффективная 
ЕМКОСТЬ

ЕМКОСТЬ И 
ПОКРЫТИЕ

УЛУЧШЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ И 
ЕМКОСТЬ

CONNECT 
PLUS

До 250 сайтов

До 3000 абонентов на сайт *

ЕМКОСТЬ,  
ПОКРЫТИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ

CAPACITY
MAX

До 15 сайтов

До 3000 абонентов на сайт *

Ждем в 1-м 
полугодии 

2016
*Из расчета стандартной модели организации 
вызовов



АРХИТЕКТУРА CAPACITY MAX

Масштабируемость

• Системный сервер

• От 1 до 15 сайтов

• Выделенный контрольный канал на 
каждом сайте

• До 15 репитеров на сайте 
(голос+данные)

• Дополнительно до 6 репитеров только 
для передачи данных

• До 3000 пользователей на сайт

Эффективность

• Стандартная IP сеть

• Централизованное управление, 
распределенный трафик

• Легкое конфигурирование, обновление, 
расширение

Голос+данные

Управление 
системой и 
вызовами



ВОЗМОЖНОСТИ CAPACITY MAX

DMR Tier III
Стандартные 
функции

Registration 
Group Call
Private Call

Group Broadcast Call
Roaming

Short Text Message
Queue Call

Multisite (optional)
AES (optional)

Определены и 
включены в 
тесты IOP

All Call
Emergency Alert
Emergency Call

Dispatch Call
Telephony Call

Packet Data
Text Message 
(Standard) 
Radio Check

Radio Stun/Revive 
Radio Monitor

Key-based Authentication 
Voice Interrupt

Call Pre-emption
Mass Registration

Late Entry
Talkgroup Affiliation

DMR Tier III
Дополнительные 

функции

Определены но 
не включены в 
тесты IOP

Emergency Call, Voice to 
Follow

Emergency Search Tone
Extended Text Messaging

Telemetry
Over-the-Air Programming

Over-the-Air Battery 
Management

Enhanced Roaming 
User-Selectable Audio 

Profiles
Voice Announcement 

Text to Speech
IMPRES Energy
IMPRES Audio

Acoustic Feedback 
Suppressor

Trill Enhancement
Bluetooth Audio and Data

Man Down and Lone 
Worker

…
…

Функции 
MOTOTRBO

Добавлены 
платформой 
MOTOTRBO

Critical Site Assignment
Site Restriction

Subscriber Access Control
All Start

Control Channel Repeater 
Redundancy

Call Queue Priority (via 
SAC)

Discreet Listening
Enhanced Channel Access

Remote Repeater 
Programming

Wireline Application 
Interface

…
…

Функции 
архитектуры 
Capacity Max

Дополнительно в 
Capacity Max 

Enhanced Channel Access
Subscriber Authentication 

Site and Channel 
Extensibility

Site Trunking
Enhanced Registration
Advanced Late Entry

Call Alert 
High Efficiency GPS

Indoor Location Tracking
Data Revert

…
…

Системные 
функции 

Capacity Max

Дополнительно в 
Capacity Max 

Функционал



УСТОЙЧИВОСТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ
УРОВНЯХ
Устойчивость сервера
• Резервирование сервера как опция, возможно, 
с географическим разнесением

• Если нет доступа к контроллеру, сайты 
функционируют в автономном режилме

Устойчивость IP сети
• Второй свитч на сайт как опция

Переключение контрольного канала
• В случае аварии контрольный канал может 
быть перекючен на другой репитер

• На каждом сайте может быть установлен 
второй контрольный канал



УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

• Централизованное управление конфигурацией
Управление радиостанциями
- Логичная структура системы, устройств, групп 
пользователей

- Система помогает генерировать настройки 
радиостанций

• Централизованное управление 
производительностью и мониторинг ошибок
- Мониторинг статусов и предупреждений
- Управление производительностью системы в 
режиме реального времени.

• IMPRES Управление парком батарей по эфиру
- Automatically collects battery 

informationАвтоматический сбор информации о 
состоянии аккумуляторных батарей

- Прогнозирование окончания срока службы



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР

• Централизованное управление 
системой
– Контроллер системы

– Регистрация и аутентификация абонентов

– Шлюз Voice/Radio Command

– Мониторинг ошибок и управление 
производительностью

• Поддерживает до 100 голосовых 
вызовов
– Возможны опции расширения

• Широкодоступная платформа H/W
– Опция резервирования

– Архитектура RAID 

– Встроенные функции резервного копирования и 
восстановления данных

• Встроенная функция обновления



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

MTR 3000 (VHF, UHF)

DR3000 серия (VHF, UHF)
( только 32 MB версия)

SLR 5000 серия (VHF, UHF)

DP4800
DP4801

DP4400
DP4401

DM4600
DM4601DM4400

DM4401
DM4000
HHCH

DP4600
DP4601

DP4801 Ex DP4401 Ex

Существующие продукты MOTOTRBO™ , для которых доступно обновление до 
CAPACITY MAX

DP4000 SERIESDP3441
SL4000 
SERIES

DM4000 SERIES



ПЛАВНАЯ МИГРАЦИЯ

IP Site
Connect

1 сайт
конвенциональная Linked Capacity Plus

Capacity Max

из MOTOTRBO™

из MPT1327

MPT1327



СИСТЕМЫ MOTOTRBO™ 
IP SITE 

CONNECT

(LINKED) 
CAPACITY 

PLUS

CAPACITY
MAX

CONNECT
PLUS

Размеры
Max абонентов на 
сайт

200 1600 3000 3000

Кол-во сайтов 1-15 1-15 1-15 1-250

Каналы/Сайт
(Traffic + Data
Revert)

2 + 0 16 + 24 (Max 20) 29 + 12 29

Архитектура Тип системы Конвенцион. Транкинг Транкинг Транкинг

Контроллер - Нет Центральный На сайтах

Резервирование 
контроллера

- - Да Да

Контрольный канал Нет Канал ожидания
Выделенный 

канал
Выделенный 

канал

Защита
Контроль доступа 
пользователей

Нет Нет Да Да

Аутентификация 
пользователей

RAS RAS Да Да

Функции
Прерывание 
передачи

Да Да Да Нет

Удаленный
мониторинг

Да Да Да Да

Очередь (уровни) Нет Нет Да (10) Да (8)

Удаленное
вкл/выкл радио

Да Да Да Да


